ADAPTIVE [RECOGNITION

Software de autenticacion
Complementos para la lectura de ID

Caracteristicas generales

Sistemas operativos compatibles

Windows (32/64 bits), Linux (32/64 bits)

Escéner de identificacion requerido

Lector de pasaportes de Adaptive Recognition
(Modelos Osmond, Combo Smart, Combo Scan, PRMc, KIOSK)

Licencia

Un afio desde la compra incluido,
suscripcion opcional disponible al sequndo afio

Caracteristicas principales del software (ICAO 9303)

Reconocimiento de cédigo de barras 1D/2D Si
Autorrotacion y recorte del documento Si
Paquete de autenticaciones RFID* Si
Verificaciones generales de autenticacién Si
Verificacion de suma de comprobacion Si
Comprobacion de la fecha de caducidad Si
Comprobacién de la integridad del cédigo de barras Si
Comprobacion de tinta B900 Si

Soporte de luz oblicuo (borde) Si

Comprobacion de opacidad UV* Si

Visualizaciéon OVD (dispositivo variable dptico)* Si

Verificacién cruzada de texto

MRZ frente a RFID, MRZ frente a VIZ

(fecha de nacimiento, fecha de caducidad, nimero de documento)

Verificacién cruzada de datos biométricos

Retrato impreso frente a foto RFID

JURA IPI® (Informacidn Personal Invisible) lectura* Si
Caracteristicas de VIZ OCR

Caracteristicas de MRZ incluidas Si

Extraccion y recorte de datos personales Si

Extraccion y recorte de datos de documentos Si

Reconocimiento automaético de rostros y recorte de retratos Si

Division de texto en campos separados

Segmentacidn automatica

Funciones de autenticacion

Caracteristicas de MRZ incluidas Si
Funciones VIZ OCR incluidas Si

Presencia de patrény coincidencia ultravioleta, infrarrojo
Anélisis de geometria Si
Comprobacion de desaparicién por infrarrojos Si
Comprobacién avanzada de opacidad UV Si
Comprobacién de tinta fluorescente Si
Recuento de fibras fluorescentes Si

Interfaz

Entrada

Del escéner de Adaptive Recognition

Operacion automatizada

Si

Documentos aceptados

Pasaporte, Visa, Tarjetas de identificacion, Licencia de conducir,
Permiso de residencia local, Tarjeta de direccion,
Tarjeta de seguro y muchos més...

Conjuntos de caracteres admitidos

cirilico (p. ej., bulgaro, serbio, ruso, kazajo)
Georgiano, griego, arabe (solo nimero OCR), vietnamita y mas...

* Las funciones indicadas requieren funciones de hardware opcionales

Las especificaciones técnicas estdn sujetas a cambios sin previo aviso. Este documento no constituye una oferta.
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https://adaptiverecognition.com/products/einar/

